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Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt door te kiezen voor een METTLER balans. Leest u deze gebruiksaanwijzing s.v.p. nauwkeu-
rig door, zodat uw balans u tot voile tevredenheid ten dienste kan staan. Deze gebruiksaanwijzing geldt voor balansen tot 6 kg uit de AM- en PM-
serie. De bediening isvoordeze balansen identiek;verschillenzijnerin hetweegbereik, inde afleesnauwkeurigheiten in het plateau. De types PM460
DeltaRange en PM4600 DeltaRange zijn bovendien voorzien van een in het totale weegbereikte gebruiken fijnbereik, dat tienmaal zo nauwkeu-
rig is.
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Voordat de balans voor de eerste keer in gebruik wordt genomen, moet gekontroleerd worden of de in-
gestelde netspanning van de balans overeenstemt met de netspanning waarop deze wordt aangeslo-
ten.

Boven de netaansluiting 7 is af fabriek een etiket aangebracht waarop de ingestelde spanning. Komt
de aangegeven spanning niet overeen met de netspanning of ontbreekt het etiket, dan moet de instel-
ling van de spanningskiezer binnen in de balans gekontroleerd en zo nodig gekorrigeerd worden. Hoe,
dat leest u in het register "Diversen". De kunststof afdekking in de netaansluiting 7 verwijdert u door
voorzichtig aan het etiket te trekken.

oor uw balans een geschikte opstellingsplaats. Zo krijgt u de beste resultaten.

Een vaste, schokvrije en zo horizontaal mogelijke opstelling

Direkte bestraling doorde zon vermijden

Geen buitensporige temperatuurwisselingen

Geen tocht

nks ongunstige plaatsingsomstandigheden kan uw balans toch nauwkeurige weegresultaten geven: Past u daarvoor de vibra-
apter aan. Hoe, dat leest u in het register "Bediening".



PM100... PM4600 Delta Range
Plateaudrager 11 en weegpla-
teau 10 op de konische pen 17
plaatsen. Netkabel 20 aanslui-
ten.

PM3000/6000/6
Plateaudrager 11 met de vier
pennen op de vier rubbertulen 40
plaatsen. Daarna legt u het
weegplateau 10 op de plateau-
drager. Netkabel 20 aansluiten.

AM-balansen zie pagina 7

... en stel de balans waterpas

Na iedere verandering van op-
stellingsplaats moet de balans
opnieuw waterpas gesteld wor-
den. Verander daartoe met de
twee voetschroeven 8 de plaats
van de luchtbel in het waterpas 9.



Opdat de weegresultaten niet doortocht worden beinvloed (vooral in gevoelige meetbereiken), bevelen wij het plaatsen van de tochtkap aan.

PM100, PM200, PM400 en
PM460 DeltaRange
De wijzen van montage 1 en 2
moet u alleen dan toepassen,
wanneer het onderste gedeelte 12
niet af fabriek is gemonteerd.

Weegplateau 10 en plateau dra-
ger11 verwijderen.

Onderste gedeelte 12 op de ba-
lans leggen en tot de aanslag
draaien, vervolgens plateau dra-
ger 11 weegplateau 10 opieggen.

Lage of hoge tochtkap 13
plaatsen, deksel 14 bevestigen.



AM50enAM100
Plaats de glazen tochtkap 13 in
een hoek van 45° ten opzichte
van de balans. Let daarbij op de
konische pen 17, die bij het plaat-
sen door het gat in de ondergrond
27 zichtbaar moet zijn. Draai nu
de glazen tochtkap in de richting
van de wijzers van de klok tot de
aanslag.
Kontroleer of de tochtkap parallel
staat aan de balans en in de bajo-
netring rust.

Ring 25 en weegplateau 10 op-
leggen, schuifruit 26 sluiten.
Opmerking: ring 25 beschermt
het weegplateau tegen zijwaartse
stoten.



1 Bedieningstoets
2 Prog ram makassette
3 Deksel
4 Aansluiting voor de data-interface
5 Aansluiting voor METTLER GM-apparaten
6 Zekeringhouder (met reservezekering)
7 Netaansluiting
8 Voetschroeven (nivokompensatie)
9 Waterpas (nivokontrole)

Af leeseenheicf (display)

31a 31b 31c 31d

32 33 34

31 Statussymbolen (indikatoren)
31a Vibratie-adapter
31b Weegproces-adapter
31c Gewichtsstatuts
31 d Automatische nulpuntkorrektie (autozero)
31 e Speciale status van de digitale aflezing
31 f Stilstandskontrole
32 Digitale aflezing
33 Eenheden
34 METTLER DeltaTrac (analoge aanwijzing en doseerhulp,

dynamische weegindikator bestaande uit 60 segmenten)
35 Tolerantiegrenzen



De METTLER DeltaTrac

Deze dynamische weegindikator bestaande uit 60 segmenten is bij alle balanstypen ingebouwd. De METTLER DeltaTrac toont u op gra-
fische wijze, wat de digitale aflezing in getalwaarden aangeeft.

Bij absoluut wegen, in- en terugwegen, alsmede bij
het recepteren markeert de dynamische weegindi-
kator het gebruikte en het nog beschikbare weeg-
bereik.

Met behulp van de METTLER DeltaTrac kunt u af-
gevulde hoeveelheden kontroleren en de afwijkin-
gen daarvan van een van te voren bepaald streefge-
wicht in procenten vaststellen. U ziet steeds met het
juiste voorteken de tolerantiegrenzen en het
overschrijden daarvan, resp. het daaronder-blijven
(zie ook Toepassingen").

In kombinatie met de METTLER Pacs kan de METTLER DeltaTrac meerdere funkties op zich nemen (zie "Diversen").

De METTLER DeltaRange^-bafanseru,

...beschikken over een tienmaal zo nauwkeurig fijnbereik. Met een korte druk-op-de-toets (tarreren) kunt u dit op ieder punt in het totale weeg-
bereik laten verschijnen, zo vaak u maar wilt.

• —i

Opmerking: Ook wanneer u terugweegt blijft het tienmaal
zo nauwkeurige fijnbereik behouden.



Display uitgeschakeld (Standby)

Bedieningstoets kort indrukken; alle displaysegmenten lichten gedurende korte tijd op (Auto-
matische systeem- en displaykontrole).

Software-nummer (b.v. 10.40.00, slechts ter informatie)

De display geeft daarna nul aan (Weegmodus). Het aantal plaatsen achter de komma is afhan-
kelijk van de afleesbaarheid van uw type balans en van de gekozen gewichtseenheid.

Opmerking: Treedt er gedurende de werking een stroomonderbreking op, dan verschijnt op de display -OFF-, zodra de netspanning weer her-
stelt is. U moet dan de bedieningstoets kort indrukken (zie ook "Wat te doen, als ...").

Display uitschakelen

Weegmodus

Door het oplichten van de bedieningstoets gaat de display uit; het elektronische gedeelte blijft
ingeschakeld zolang de netkabel aangesloten is (Standby). Daardoor is de balans te alien tijde
bedrijfsklaar; opwarmtijd is overbodig.
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Let op: Voordat u de balans voorde eerste keer gebruikt, moet deze gekalibreerd worden (zie "Kalibreren" in dit register).

Weegmodus

Leg datgene wat u wilt wegen op de balans.

Wacht de stilstand af en lees het resultaat af (de stilstand is bereikt, wanneer het symbool voor
stilstand verdwijnt).

Tarreren automatiscn)

Weegmodus

Zet u het lege bekerglas, de bak of de verpakking op de balans.

Door kort indrukken van de bedieningstoets begint u met het tarreren.

Het bekerglas, de bak of de verpakking is nu getarreerd. Voor het inwegen is nu het weegbe-
reik minus het tarragewicht ter beschikking.

Opmerking: Met de voet- of handschakelaar uit het pakket toebehoren bestaat de mogelijkheid om extern te tarreren (aansluiting aan de achter-
zijde van de balans).



Of er nu moet worden in- of uitgeschakeld, getarreerd, gekalibreerd of gekonfigureerd: Al deze funkties kunt u snel en eenvoudig via deze ene
toets instellen. Zelfs de standaard ingebouwde toepassingen aktiveert u via deze ene toets.

Maak u met deze symbolen vertrouwd.»

.. want deze zullen u door de gehele gebruiksaanwijzing en de beknopte handleiding begeleiden.

T
T

Bedieningstoets
kort
indrukken

Bedieningstoets
l a n g
indrukken, tot de ge-
wenste aflezing ver-
schijnt

Aflezing wisselt auto
matisch

12
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Tracht nu met behulp van het volgende voorbeeld u met de toetssymbolen vertrouwd te maken. Ontlast daartoe het weegplateau en schakel
de display in. Probeer nu de weegproces-adapter 31b te kiezen en te veranderen.

Bedieningstoets indrukken ...

... ingedrukt houden ...

... loslaten!

Bedieningstoets kort indrukken!

Opmerking: Schrik niet, wanneer de aflezing 3 sekonden na de laatste toetsdruk automatisch weer nul aangeeft
(weegmodus). Start de handeling opnieuw.

Heeft u de aflezing zo ingesteld, dat op de display aan de linker kant het "druppelsymbool" verschijnt? Is dat de eerste
keer niet gelukt, probeert u het dan nog eens. Alle verdere informatie over de weegproces-adapter en nog veel meer
bijzonderheden leest u in de volgende hoofdstukken.



Een duidelijk menu

We onderscheiden twee software nivos: Het eerste, meer eenvoudige noemen we menu, waar u met een lange toetsdruk doorheen geleid wordt.
Het tweede software nivo heet konfiguratie-register en is uitvoerigbeschreven in het register "konfigureren".

... kalibreren...

met de weegproces-adapter op het soort wegingen resp. het te wegen goed instel-
len als mede...

met de vibratie-adapter aan de omgevingskondities aanpassen.

Uit het menu kiest u de weegmodus. Schakel dus de display in en ontlast het weegplateau. Druk nu de bedieningstoets
in (en houd deze ingedrukt): Het doorlopen van het menu begint. Na de derde menu-stap keert uw balans weer in de weeg-
modus terug. Laat nu de bedieningstoets weer los.

Opermerking: heeft u de menu-stap "weegproces-adapter" of "vibratie-adapter" gekozen en drukt u gedurende 3 sekon-
den de bedieningstoets niet in, dan keert uw balans automatisch terug in de weegmodus. De aktuele instellingen worden
daarbij in het geheugen opgeslagen (geldt ook, wanneer u met een lange toetsdruk in de weegmodus terugkeert).

14
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Alvorens u voor de eerste keer met de balans werkt, dient deze te worden gekalibreerd (in verband met de zwaartekracht).
Let op: Om nauwkeurige resultaten te bereiken is het raadzaam de balans 30 (bij AM-balansen 60) minuten voor het kaiibreren op het net aan te
sluiten.

Start het kaiibreren met ingeschakelde display (weegmodus; aflezing nul en het weegplateau niet
belast) door de bedieningstoets lang in te drukken.

Laat de bedieningstoets los, wanneer -CAL- verschijnt.

L n n n ~.ULng

Vereist kalibreergewicht, b.v. 1000.00 g, verschijnt (knipperend).

Leg het vereiste kalibreergewicht op.

Balans vraagt om verwijdering van het kalibreergewicht.

Verwijder het kalibreergewicht.

De balans is opnieuw gekalibreerd (uw balans werkt nu weer in der weegmodus).



Pas uw bafans ann de soort waging aan (weegproces-adapter)

Keuze

Weegmodus

Weegproces-adapter

Instelmogelijkheid Soort weging

Met deze adapter optimaliseert u de afleessnelheid van de laatste cijfers
in relatie tot uw weegapplikatie: Bij fijn doseren van b.v. poeder moet ook
het laatste cijfer van de digitale aflezing kontinu zichtbaar zijn. Dit geldt
niet b. v. absoluut wegen; derhalve onderdrukt de adapter het laatste cij-
fer gedurende het weegproces. Pas het eindresultaat verschijnt wede-
rom met alle cijfers achter de komma.

Opmerkingen

Fijn doseren (inwegen) van b.v. poeder of
kleine hoeveelheden vloeistof

Universeel

Absolute weging

Wegen van dieren

Bij langzaam toevoegen van de te wegen substantie staan u alle cijfers
achter de komma ter beschikking in de display. De toeneming van het
gewicht is daardoor beter te volgen.

Standaardinstelling

In deze instelling kunt u snel een gewicht kontroleren (absolute we-
ging). Het laatste cijfer achter de komma in de aflezing wordt onderdrukt.
Bij stilstand zijn wederom alle cijfers achter de komma af te lezen.

Uw balans werkt nu in de modus voor het wegen van dieren, d.w.z. de
bewegingen van een levend dier beinvloeden de aflezing niet. Over een
bepaalde periode worden de meetwaarden gemiddeld en aansluitend op
de display aangegeven.

Hoe u de meetcyklus start en de cyklustijd instelt, leest u in het register
"Toepassingen, dierwegingen".

16
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Keuze

Weegmodus

Vibratie-adapter

Instelmoegelijkheid Soort weging

Wanneerde omgeving vrij isvantrillingen stelt ude adapter zo in, dat de
balans in de kortst mogelijke tijd tot een resultaat komt. Weegt u echter
in een omgeving metsterketrillingen of tocht, stel de adapter dan zo in,
dat ook onder ongunstige omstandigheden betrouwbare resultaten ge-
waarborgd zijn.

Opmerkingen

Zeer rustig en stabiel

Normaal

Zo ingesteld werkt uw balans zeer snel (korte weegtijd), is echter rela-
tief gevoelig voor een onrustige omgeving.

Standaardinstelling

Instabiel, b.v. tocht of sterke trillingen
in het gebouw

Uw balans is ongevoelig voor een onrustige omgeving, maar werkt
langzamer.



Speciale behoeften vereisen speciale insteilingen in het konfiguratie-register

Uw balans is af fabriek standaard gekonfigureerd, d.w.z. de instellingen in het konfiguratie-register komen met de gebruikelijke toepassingen ove-
reen. Wilt u echter uw balans aan speciale behoeften aanpassen, dan dient u uit het konfiguratie-register te kiezen en de instellingen overeenkom-
stig uw behoeften te wijzigen. Het konfiguratie-register is in vier sektoren verdeeld, waarin u de navolgende instellingen kunt veranderen.

Standaardinstelling en print-out van de protokollen

Terugzetten in standaardkonfiguratie

Print-out van de specifieke waarden van de balans en van de aktuele konfiguratie (bij aangesloten printer)

Instellingen van de balans

Veranderen van de stilstandskontrole (vier instellingen)

Reduceren van de afleesbaarheid

Uitschakelen van de METTLER DeltaDisplay

Uitschakelen van de automatische nulpuntkorrektie

18
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Keuze van eenheden, toepassingen etc.

Keuze van basiseenheden

Keuze van de tweede eenheid en toepassingen

Print-/transferkommando resp. start voor dierweegmodus inschakelen

Statussymbolen inschakelen

Aanpassing aan externe apparaten

Overdrachtsvorm

Overdrachtssnelheid

Pariteit

Pauze tussen de overdrachten en handshake

Meer over de afzonderlijke instelmogelijkheden leest u op de volgende pagina's.

Opmerking: Aan deze gebruiksaanwijzing is een beknopte handleiding toegevoegd, waarin het konfiguratie-register met alle instelmogelijkhe-
den is uitgebeeld. Gebruik deze beknopte handleiding als overzicht voor uw dagelijkse werkzaamheden.



Keuze
Start uit de standby, d.w.z. met uitgeschakelde dis-
play. Druk nu de bedieningstoets in en laatdeze pas
los, wanneer-Conf- in de display verschijnt. De afle-
zing verandert nu automatisch in -Reset-.

Keuze van sektoren
Met een korte druk-op-de-toets kunt u nu de vier
sektoren kiezen.

Opmerking:
De -End- aflezing tussen de sektoren -I-Face- en -
Reset- markeert het einde van de vier sektoren.

Instelling kiezen
Bijvoorbeeld in de sektor -Unit-: Houd de bediening-
stoets zo lang ingedrukt, tot de gewenste instelling
wordt aangegeven (bijvoorbeeld -Unit 1-).

20



21

Heeft u de instelling -Unit 1- gevonden? Zo niet, schakel dan nog eens de display door het opiichten van de bedieningstoets uit. Begin nu wede-
rom met de keuze van het konfiguratie-register. Ditmaal lukt het u beslist!

x-maal Kort indrukken

Instelling veranderen
Bijvoorbeeld van -g- (gram) naar -ct- (karaat): Druk
meerdere malen de bedieningstoets kort in tot ka-
raat (ct) te zien is.

Terug in de weegmodus
Na beeindiging van uw konfiguratie houdt u de be-
dieningmstoets zolang ingedrukt, tot het nul-teken
verschijnt (weegmodus). De aktuele instellingen zijn
nu opgeslagen in het geheugen en u kunt uw weeg-
werkzaamheden uitvoeren.

Opmerking: Wanneer u de bedieningstoets bij
-End- loslaat (iedere sektor wordt met -End- afges-
loten), en dan kort indrukt, keert u bij het begin van
de desbetreffende sektorterug (bijvoorbeeld -Unit-).

Stel, u heeft diverse instellingen veranderd en u zou weerterug willen naar de standaardkonfiguraties. Bladerdan om. Bovendien treft u op de
volgende pagina's alle bijzonderheden aan overde afzonderlijke instelmogelijkheden. Een totaaloverzicht van het konfiguratie-registertreft u aan
in de bijgaande beknopte handleiding.



Standaardinstelling en print-out van <te protokollen

Keuze
Standby

Symbolen
Bedieningstoets
kort
indrukken

Bedieningstoets
l a n g
indrukken, tot de gewenste aflezing verschijnt

Aflezing wisselt automatisch

Belangrijk
Terug in de weegmodus altijd met lange druk-op-de-toets, tot net nul-teken verschijnt.

Drukt u gedurende 40 sekonden de bedieningstoets niet in, dan gaat uw balans automatisch
terug in de weegmodus.

22
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Instelmogelijkheden

Standaardinstelling ja of neen?
Wilt u uw balans terugzetten in de standaardkonfiguratie, dan kiest u de sektor -Reset-. Nu drukt u de bedieningstoets
zo lang in, tot -Yes- verschijnt. Door nogmaals lang indrukken tot -End- of nulaf lezing (weegmodus; verschijnt na de
-End- aflezing) bevestigt u het terugzetten. Uw balans is nu weer ingesteld zoals af fabriek.

Print-out van de specifieke waarden van de balans en van de aktuele konfiguratie ja of neen?
Om een print-out van de specifieke waarden van de balans en de gekozen instellingen in het konfiguratie-registerte krij-
gen, kiest u -List-. Bevestig het bevel met een lange druk-op-de-toets tot . Via een aangesloten printer (b.v. METT-
LER GA44, zie "Diversen, randapparaten-") wordt het protokol met de volgende waarden geprint:

Specifieke waarden van de balans

STANDARD Softwareversie, b.v. V. 10.40.00
TYPE Type balans, b.v. PM2000
INR Identifikatienummer, 7 cijfers
FULL Maximale belasting, b.v. 2100.90 g
d Afleesbaarheid, b.v. 0,01 g
CAL Grootte van kalibreergewicht

Aktuele konfiguratie

ASD
d
dd
AZ
Unit 1
Unit 2
Prt
[][]
S
b
P
PAUSE
AU

Stilstandkontrole, b.v. stand 2
Afleesbaarheid, b.v. 0,01 g
DeltaDisplay, b.v. on
Automatische nulpuntkorrektie, b.v. on
Basiseenheid, b.v. g
Tweede eenheid, b.v. g of toepassing b. v. stk
Print-/transferkommando, b.v. off
Statusaanduidingen, b.v. auto
Overdrachtsvorm, b.v. stb
Overdrachtssnelheid, b.v. 2400 Baud
Pariteit, b.v. -E-
Pauze tussen de overdrachten, b.v. 1 s
Alieen bij geijkte balansen, b.v. on

5 r o • >~<_ n i_ c



Instellingen van de balans

Keuze
Standby

Symbolen
Bedieningstoets
kort
indrukken

Bedieningstoets
l a n g
indrukken, tot de gewenste aflezing verschijnt

Aflezing wisselt automatisch

Standaardinstelling

Instelling naar keuze

Belangrijk
Terug in de

Drukt u gedurende 40 sekonden de bedieningstoets niet in, dan keert uw balans automatisch
terug in der weegmodus. De veranderde instellingen worden daarbij in het geheugen opgesla-
gen.

24
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Instelmogelijkheden

Stilstandskontrole (Automatic stability detection)
Stilstandkontrole 31f licht op, wanneer de balans niet stilstaat. Tegelijkertijd wordt de data-interface zo lang geblok-
keerd, tot het weegresultaat stabiel is (behalve, wanneer de datatransfer-modus "S" op -All- of -Cont- is ingesteld, zie
sektor -I-Face-).

Weegsnelheid: zeersnel

snel

Reproduceerbaarheid: goedv
zeer goed

Keuze van de afleesstappen (afleesbaarheid)
Voorbeeld voor 0,1-g-balansen:
Stap (d) 1 2 5 10

Aflezing (g) ED H UH] [X]

20 50 100

Inweeghulp (DeltaDispiay) in-of uitschakelen
De DeltaDispiay is een hulpmiddel om snel en nauwkeurig in te wegen. De cijfers achter de komma worden, afhanke-
lijk van de inweegsnelheid, met een cijfer gereduceerd. In de eindfase van het inweegproces schakelt de balans auto-
matisch over op normaal wegen.

inschakelen ofF I uitschakelen

Automatische nulpuntkorrektie (Autozero) in- of uitschakelen

De Autozero is een automatische korrektie van nulpuntdriften of vervuilingen van het weegplateau.

^B inschakelen | ô 111 uitschakelen

Opmerking: Het symbool -AZ- is in beide posities (on/ off) slechts in het konfiguratie-register zichtbaar.



Keuze
Standby

Symbolen
Bedieningstoets
kort
indrukken

Bedieningstoets
I an g
indrukken, tot de gewenste aflezing verschijnt

Aflezing wisselt automatisch

Standaardinstelling

Instelling naar keuze

Belangrijk
Terug in de weegmodus altijd met een lange druk-op-de-toets, tot het nul-teken verschijnt.

Drukt u gedurende 40 sekonden de bedieningstoets niet in, dan keert uw balans automatisch
terug in de weegmodus. De veranderde instellingen worden daarbij in het geheugen opgeslagen.

Cijfers achter de
komma bij vre-
emde eenheden

g/dwt
kg
Ib
oz/ozt/it
GN
ct/C.M./k

PM6

0.
0.000
0.00
0.0

-

PM3000
PM6000

0.0
0.0000
0.000
0.00

0.

PM, PM600
PM2000, PM4600
PM4000

0.00
0.00000
0.0000
0.000
0.
0.0

PM100, mPM200
PM460, PM400

0.000
-

0.00000
0.0000
0.0
0.00

AM50
AM 100

0.0000
-
-

0.00000
0.00
0.000
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Afleeseenheid van de balans
Behalve in de gewichtseenheid g kunt u met uw balans in de volgende, vrij te kiezen gewichtseenheden wegen:
WM Gram [ kg [Kilogram | ib [Pound | 02 \ Ounce | QZ\ \ Troy Ounce | ti [Tael | GM [Grain

I dwt [• Pennyweight [ a \ \ CM. | | k | Karaat | | geen aflezing van eenheid (afleeswaarde in g)

Opmerking: Het aantal cijfers achterde komma is afhankelijkvan hettype balans en van de gekozen gewichtseenheid
(zie "Cijfers achter de komma bij vreemde eenheden", pagina boven, en "Omrekeningsfaktoren" in het register
"Toepassingen" oder "Gewichtseenheid omschakelen").

Omschakelbare tweede eenheid
In -Unit 2- heft u dezelfde eenheden naar keuze als bij de afleeseenheid. Bovendien kunt u instellen:
[ pcs I [ stk I stuks tellen | % ] plus/minus- resp. procentbalans

Meer over de toepassingen leest u in het register "Toepassingen".

Print-/ transferkommando in- of uitschakelen
Pilnten van de aangegeven gewichtswaarde resp. oproepen van een transferkommando met de bedieningstoets.
BQ uitschakelen | on [inschakelen

Bevindt u zich in de dierweeg-modus, dan kunt u met de bedieningstoets een nieuwe meetcyklus starten. Meer hierover
leest u in het register "Toepassingen".

Statussymbolen in- of uitschakelen
n_ 3 Minuten na het inschakelen van de balans gaan beide
™™ statussymbolen automatisch uit.

Beide statussymbolen zijn altijd aktief,
d. w. z. op de display zichtbaar.



Keuze
Standby

Symbolen
Bedieningstoets
kort
indrukken

Bedieningstoets
l a n g
indrukken, tot de gewenste aflezing verschijnt

Aflezing wisselt automatisch

Standaardinstelling

Instelling naar keuze

Belangrijk
Terug in de weegmodus altijd met een lange druk-op-de-toets, tot het nul-teken verschijnt.
Drukt u gedurende 40 sekonden de bedieningstoets niet in, dan keert uw balans automatsch
terug in de weegmodus. De veranderde instellingen worden daarbij in hetgeheugen opgeslagen.

Algemeen
ledere METTLER precisie- resp. analytische balans is standaard met een bidirektionele interface
(CL en RS232C) uitgerust. Meer hierover leest u in de gebruiksaanwijzing "Bidirektionele data-
interface van de PM-balans" (zie ook "Diversen, Toebehoren").

Data-formaat van de interface:
1 Start-Bit, 7 Data-Bit, 1 Pariteits-Bit, Stop-Bit automatisch (1 RX resp. 2TX).
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Instelmogelijkheden

Datatransfer-modus
De bestmogelijke stabiele waarde wordt na het oproepen van het print-/transfer kommando overgebracht (na
vrijgave door de stilstandskontrole).
De waarde op dat moment (dynamisch "SD" of stabiel "S") wordt na het oproepen van het print-/ transferkom-
mando overgebracht.
Alleenstabielewaarden worden automatischnaiederegewichtsverandering overgebracht (vereisteverandering
1 g. Uitzondering; PM6:5 g en AM50/ AM100: 0,2 g. Bij dierwegingen zie register "Toepassingen").
Alle waarden (dynamische "SD" en stabiele "S") worden automatisch overgedragen.

Baud rate
De Baudrate is de eenheid van overdrachtssnelheid bij seriele datatransfer in Bit/ sekonden:

Pariteit
Met bezhulp van de pariteitstest kunnen eenvoudige Bitfouten bij de datatransfer door pariteitskontrole herkend worden.

HM even (even pariteit) | -o-1odd (oneven pariteit)p^mark (gemarkeerde pariteit) | -5-1 space (lege pariteit)

Pauze tussen de transfers en handshake (hardwarematig bij RS232C)
Met de instellingen -Pause 0-, 1 en 2 kan de datatransfer aan verschillende snelle data-ontvangers worden aangepast
(waarden in sekonden). Met -Pause H- wordt het hardwarematige handshake-signaal bij RS232C geevalueerd. De ba-
lans is nu voor handshake-gebruik gereed.
Let op: Bij handshake-gebruik mag de transfer-ingang niet benut worden.

Geijkte balansen met randapparaten
Worden geijkte balansen met randapparaten verbonden, die de ijktekens (<... >) niet kunnen verwerken (b.v. infrarood-
droogapparaat LP16-M en SQC-systemen), dan moet -AU- op -on- ingesteld worden.



Zo kunt u de nieuwe instellingen tegen ongewenste veranderingen beschermen.

Na beeindiging van uw konfiguratie kunt u de nieuwe instellingen tegen ongewenste veranderingen beschermen. Gaat u hierbij als volgt te
werk:

20

Om de inhoud van de pro-
gramma-Kassette tegen mo-
gelijke storingen te bescher-
men, is het beslist noodzake-
lijk eerst netkabel 20 te verwij-
deren.

Vervolgens verwijdert u, b.v.
met een schroevedraaier, dek-
sel 3. De prog ram ma-kassette
is nu zichtbaar.

Pak nu de beugel van pro-
gramma-kassette 2 en trek
deze voorzichtig naar buiten.
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